Feeling A
Technical Rider

Vorbemerkung

Feeling A ist eine Performance die ebenso von leisen Tonen, Sprache, wie von kréftigen
Sounds und Beats lebt. Dementsprechend muss die gesamte Anlage den Anforderungen einer
PA fiir ein Live-Konzert entsprechen und gleichzeitig eine gute Sprachiibertragung
gewihrleistet werden. Bitte stellt uns eine einwandfreie PA zur Verfligung. Das Programm
hat auch sehr ruhige Passagen, bei denen es sehr storend ist, wenn es in der Anlage rauscht
und brummt oder die Fader kratzen.

Die Ton- und Lichtregie muss im Zuschauerraum mit guter Sicht auf die Biihne positioniert
sein. Sie soll auf Zuschauerebene stehen und gut beleuchtet sein.

Beschallungsanlage

Ihr kennt euren Raum am Besten. Wir mochten keine allzu hohen Vorgaben machen, wiirden
uns aber iiber ein aktives Mehrwegesystem, das dem aktuellen Stand der Technik entspricht
freuen. Gerne d&b, Martin, GAE, Meyer o0.4.. Die Anlage sollte so dimensioniert sein, das auf
jedem Platz Sprachversténdlichkeit garantiert ist, egal, ob das Publikum steht oder sitzt.
Wichtig ist ein klarer, transparenter Sound.

Monitoranlage

1. Weg Drum Monitor: 1 x 15/2° Wedge

2. Weg Spielfldache vorne links und rechts 2 x 12/1*

Pro Monitorweg wird jeweils ein 31 Band EQ ( Klark DN 27, DN 360, BSS FDS 960)
bendtigt.

FOH

Samtliche Regeleinheiten wie Monitor- EQs, EQs fiir Delay und Nerafill miissen am FOH
stehen
- 16 Kanal Pult digital
Soundcraft, Yamaha o.4. kein Digico, keine Billigmarken
oder
- 16 Kanal Pult analog mit 4-Band Klangregelung und 2-fach parametrischen Mitten, 4
Auxwege 2 X pro, 2 X post, Subgruppen, 48V pro Kanal schaltbar, Mutetaste pro
Kanal, die auch die Auxwege stummschaltet!
- ein 31 Band Stereo EQ ( Klark DN27, DN 360, BSS FSD 960)
- 1 x Muliti FX Xamaka, Lexicon oder dhnliches

- ein Talkback
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Kanalliste

1|BD Shure Beta 52 kleines Stativ
2|0V Condensator grofles Stativ + 48V
3|0V Condensator grofles Stativ + 48V
4| Voc Drum XLR, eigenes grofles Stativ + 48V
5| Rednerpult XLR, eigenes Tischstativ
6| Voc Box SM58 grofles Stativ
7| Voc Spare XLR, eigenes Headset
8§/ PCL DI, passiv
9/PCR DI, passiv
10| Laptop L DI, passiv
11| Laptop R DI, passiv
12 | Playback L DI, eigene FOH
13 | Playback R DI, eigene FOH
14 | FX Return L FOH
15| FX Return R FOH
16 | Talkback FOH
Yideo

Wir bringen Beamer und Leinwand mit. Bendtigt wird eine sichere Aufhidngung fiir den
Beamer in mindestens 2,5- 3M Hohe.

Zusitzliche Infos VIDEOTECHNIK

Was wir an Technik mitbringen.
Diese Technik steht mit auf der Bithne , bzw ist Teil des Biihnenbildes und braucht dort
Strom.

1. Zwei PC s ( sind beide an das Soundmischpult angeschlossen (lange XLR Kabel
brauchen wir dafiir) ein PC ist mit dem Beamer verbunden (HDMI Kabel bringen wir
mit))

2. Vier Rohrenfernseher (werden von den PCs gesteuert)

3. eine digitale Kamera (ist mit dem Beamer verbunden)

Weiterhin bringen wir einen LED Viedeobeamer mit, der vorne an der Biihne (oben)
installiert wird und auf eine portable Leinwand (4Meter x 2 Meter) projiziert. Diese Leinwand
steht als Riickwand auf der Biihne. Der Videobeamer wird mit einem der PCs und der
Videokamera verbunden. (Lange HDMI Kabel bringen wir mit).

Die Bilder werden von der Biihne aus gesteuert.

Vertikalstange

siehe auch in diesem Dokument weiter unten!

Achtung Hinweis: beziigl. Chinese Pole: ideal sind 5,20m Hohe, Mindesthdhe von 4,20 m ist
auch moglich, dann verringern sich die Lasten der Abspannpunkte und Entfernungen vom
Pole-Fub3.
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Strom

Die Biihnen-, Licht- und Tonstromversorgung miissen voneinander getrennt sein.

Wir bendtigen auf der Biihne 2 x 230V fiir Laptop, PC, Kamera, 4 R6hrenfernseher sowie
zwei Tischlampen auf einem eigenen Stromkreis. Der Beamer sollte auf dem gleichen Kreis,
wie der Biihnenstrom liegen. Details siehe Stageplan.

Spielfliche

Die Spielflache sollte mindesten eine Grofle von 4 m x 4 m haben. Je nach Spielflache und
Ankerpunkte fiir Vertikalstange konnen sich einzelne Positionen (vor allem
Vertikalstange/Pole und Rednerpult) im Stageplot noch mal veridndern.

Licht

Die Beleuchtung besteht aus einem Spiellicht.

Einmal warm und kalt.

Spotscheinwerfer fiir einzelne Szenen (Pole, Schlagzeug und Schreibtische)
Effektlicht das Stiick hat neben dem Theater auch musik szenen die z.T. mit buntem
flackerndem Licht beleuchtet werden

Grundlicht

12 PC oder Fresnell 650W fiir Front- und Seitenlicht
4 Front
4rechts
4 links je nach GroBe der Biihne

5 Spots
PC 650W

2 fiir den Pol (Kopflicht)
2 fiir die Tische rechts/links
1 fiir das Schlagzeug

Effektlicht
14 LED PAR
4 Toplicht, 3rechts 3links 4 Front

Ansprechpartner®*innen bei Riickfragen:

Anja Gessenhardt: 0162 5276007 (artistik@anja-g.de)
Friederike Berat: 0176 32340986
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Technische Bedingungen
Vertikalstange/ Chinese Pole
Verglithende Landschaften — Feeling A

mind. 4,20 m/ ideal 5,20 m Hohe

ebener Untergrund

3 Abspannungen mit Bodenankern (mind 60 cm tief) oder

an Abspannpunkten am Boden 4 250/ 300 kg Arbeitslast in einem Abstand von mind. 4, bzw.
5 m zum Ful} der Stange

oder 3 Abspannungen bis zu einer Hohe von 2m an Bdaumen, Traversen oder Saulen

oder 3 Bodengewichte (zB Wassertanks oder Betonklotze), je Abspannpunkt: mind. 250 kg,
ideal 400 kg

Kontakt
Anja Gessenhardt — artistik@anja-g.de - +49 (0)162 5276007
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